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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Раздел «Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности» проекта планировки территории ограниченной западным проездом, автодорогой «Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск», проездом вдоль западной границы завода ЗАО «Невский керамический завод» и береговой линией реки Нева, расположенной в границах МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в населенном пункте городской посёлок имени Свердлова разработан в соответствии с действующими в Российской Федерации  строительными нормами и правилами, Государственными Стандартами, а также законодательными и нормативно-правовыми актами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на основании:
· Постановления главы администрации МО «Свердловское городское поселение» № 06 от 16.01.2012 года (приложение № 1);
· Задания на разработку проекта планировки и проекта межевания территории, утвержденного главой администрации МО Свердловское городское поселение 06.10.2011 года (приложение № 2);

· Исходных данных и требований, выданных Главным управлением МЧС России по Ленинградской области от 23.01.2012г. № 12-25-6093-идт (приложение № 3). 

Разработчик раздела – ООО «Научно-исследовательский и проектный институт «Транспортной и строительной безопасности» (Свидетельство № 0247-2011-7810056004-03 о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, начало действия с 4 мая 2011г.) (приложение № 6).
Заказчик – Администрация МО «Свердловское городское поселение».
Генеральная проектная организация – ООО «Студия 34». 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями документов:

· «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» № 190 от 29.12.2004;

· «О гражданской обороне» № 28-ФЗ от 12.02.1998 с изм. на 19.06.2007;

· «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» №68-ФЗ от 21.12.1994 с изм. на 22.08.2004;

· «О безопасности» от 05.03.1992 с изм. на 24.12.1993;

· «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 с изм. на 29.12.2004;

· СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований;

· ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

· ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (с Изменением № 1, введенным в действие 01.01.2001 постановлением Госстандарта России от 31.05.2000, № 148-ст);

· ГОСТ Р 22.0.05 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

· ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций»;

· ГОСТ Р 22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

· ГОСТ Р 22.6.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

· ГОСТ Р 22.0.10-96 «Правила нанесения на карты обстановки о ЧС»;

· СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

· ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

· СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

· СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

· НПБ 105-2003 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

· СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

· СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»4;

· Совместный Приказ Министерства по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации, Мининформсвязи и Минкультуры России от 25.07.2006 г. №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

· Совместный приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России от 31.05.2005г. №428/432/321 «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций».

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
Месторасположение и границы проектируемой территории
Муниципальное образование Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположено на правом берегу Невы, к юго-востоку от Санкт-Петербурга. МО «Свердловское городское поселение» входит в состав Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Муниципальное образование граничит с поселениями Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Разметелевское, Заневское), на западе и юго-западе с г. Санкт-Петербург, на юге и востоке с Кировским муниципальным районом Ленинградской области.  Территория проектирования расположена в центральной части Свердловского поселения, на берегу реки Нева.

Территория проектирования входит в состав населенного пункта городской поселок имени Свердлова, который является административным центром МО «Свердловское городское поселение», и расположена в центральной его части, на правом берегу реки Нева. По реке Нева территория граничит с юго-восточной стороны с городом Санкт-Петербургом (Колпинский район).

Расстояние до КАД - 9000м.

Территория проектирования ограничена:

· с северо-востока - автодорогой «Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск»;

· с юго-востока - Западным проездом;

· с юго-запада - Береговой линией реки Нева;

· с северо-запада - ул. 8-я линия.

Площадь территории в границах проектирования 41,3 га.
Схема расположения элемента планировочной структуры представлена 
на чертеже ИТМ ГОЧС.1 «Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:2500».
Геологические и гидрологические условия
Геоморфологические особенности территории

Муниципальное образование «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположено вдоль правого берега р. Нева. Берег преимущественно обрывистый, высота обрыва составляет 5-8 м, крутизна до 35-400.

Особенностью данного участка реки являются зажорные подъемы уровня в начальный период зимы, при этом общая амплитуда колебания составляет около 5 м.

Рассматриваемая территория представляет собой участок плоской слабопересеченной озерно-ледниковой равнины в пределах Невской низменности. Абсолютные отметки поверхности рельефа составляют 0,8 – 11,2 м. 

Западную часть территории в направлении с востока на северо-запад пресекает долина реки Черная. Ширина долины составляет 100-150 м, глубина вреза составляет  около 9 м; склоны долины относительно пологие, угол откоса меняется в пределах 5-150 от берега долины, частично изрезаны лощинами. Пойма реки слабовыраженная, ее ширина колеблется от 10 до 20 м. Ширина русла в меженный период составляет 2-3 м при глубине 0,5 м. Сток реки зарегулирован, ниже по течению расположена плотина.

Характерной особенностью территории является наличие таких опасных геологических явлений, как оползневые процессы техногенного характера, связанные с наличием зоны  отработанных карьеров. Часть карьеров засыпаны вскрышными породами, часть - заполнены грунтовыми водами и атмосферными осадками, превратившими их в пруды глубиной до 3,5 метров.

Склоны прудов сложены насыпными грунтами – обводненными перемятыми суглинками с битым кирпичом, строительным мусором, обломками древесины, линзами гумуса.  Толща насыпных суглинков весьма неоднородна по физико-механическим свойствам. Среди относительно  прочных имеются участки слабых грунтов. 

Оползневые склоны, находящиеся в стадии равновесия, при увеличении влажности грунтов за счет инфильтрации атмосферных осадков,  испытывают напряжения в грунтовом массиве.

В дальнейшем, при возникновении нагрузки на склон в процессе строительства, могут начаться проявления оползневого процесса.

Строительство без проведения защитных противооползневых мероприятий может привести к серьезным деформациям зданий. 

В состав противооползневых мероприятий должны входить:

· изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

· регулирование стока поверхностных вод (вертикальная планировка территории, устройство системы поверхностного водоотвода, предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов);

· агролесомелиорация;

· закрепление грунтов;

· удерживающие сооружения.

Активизация оползня может быть спровоцирована пригрузкой верхней части склона различным строительным материалом, строительными отходами и грунтами.

Кроме того, при забивке свай из-за возникающих вибрационных процессов, может произойти активизация оползневых процессов по склону.

На стадии предпроектных проработок необходимо предусмотреть разработку схемы инженерной защиты зоны отработанных карьеров. 

В геологическом строении района, в пределах пройденных скважинами глубин, принимают участие отложения четвертичного возраста, мощность которых составляет не менее 45 м.

Четвертичные отложения подстилаются отложениями нижнего кембрия, представленными зеленовато-серыми глинами с прослоями песчаника. 

К современному отделу относятся техногенные образования, болотные, аллювиальные и озерные отложения Ладожской трансгрессии:

Техногенные отложения представлены строительным мусором и насыпными грунтами, максимальная мощность 1,8 м.

Болотные отложения представлены торфом. Занимают небольшие участки на юго-западе поселка. Болота верхового типа, мощность торфа до 1м.

Современные аллювиальные отложения - встречаются лишь на бечевнике р. Нева и р.Черная речка, представлены пылеватыми и мелкими песками, мощностью до 0,5м.

Озерные отложения Ладожской трансгрессии - отложения Ладожской трансгрессии представлены пылеватыми средней плотности, реже как плотные и рыхлые, а также мелкими песками рыхлыми, средней плотности и плотными.
Отложения балтийских ледниковых озер - подстилаются лужской мореной и перекрыты озерными отложениями ладожской трансгрессии, широко развиты на севере, несколько меньше на юге и отсутствуют в центральной части территории, мощность достигает 5,4м.

Озерно-ледниковые отложения представлены суглинками и значительно реже супесями и часто имеют слоистую текстуру.

Ледниковые отложения Лужской стадии - в пределах исследуемой территории Лужская морена залегает на средне-верхнечетвертичных озерно-ледниковых отложениях и перекрыта отложениями балтийских ледниковых озер или современными озерными отложениями Ладожской трансгрессии.

На поверхность морена выходит у подножья береговых склонов р. Нева и р. Черная речка.

Кровля морены неровная. Мощность отложений достигает 12м. В пределах поселка лужская морена представлена суглинками серого цвета с включением гравия и гальки, с редкими мелкими линзами  пылеватого и мелкого песка. 

Верхне-среднечетвертичные отложения (нерасчлененные) - озерно-ледниковые отложения имеют повсеместное распространение и представлены пылеватыми и мелкими песками, слоистыми супесями, слоистыми и неяснослоистыми суглинками, мощность превышает 20м.

Геологическое строение

Геологическое строение рассматриваемой территории представлено кристаллическими породами архей-протерозойского фундамента, верхнепротерозойскими и палеозойскими отложениями, перекрытыми четвертичными образованиями.
Архей-протерозой. Породы кристаллического фундамента залегают на глубине около 450 м от поверхности земли. Породы представлены гранитами и гранито-гнейсами.

Верхнепротерозойские отложения имеют повсеместное распространение. Представлены нижнекотлинским (гдовским) и верхнекотлинским горизонтами.

Нижнекотлинский (гдовский) горизонт залегает в основании вендских отложений на неровной поверхности кристаллического фундамента. Представлен толщей песчаников с прослоями и линзами аргиллитов и глин. На исследуемой территории гдовский горизонт залегает на глубине около 200 м, мощность составляет 60 м и более.

Переход к вышележащей толще котлинских глин постепенный.

Верхнекотлинский горизонт представлен глинами с тонкими прослоями алевролитов. Отличительной особенностью глин является тонкая слоистость и зеленовато-серая окраска. Залегает на глубине порядка 150-160 м от поверхности.

Палеозойские отложения представлены ломоносовским и лонтаваским горизонтами.

Ломоносовский горизонт представлен средне- и мелкозернистыми песчаниками с тонкими прослоями алевролитов и глин. Мощность песчаников 0,5 м и более, мощность алевролитов не превышает нескольких сантиметров. Мощность горизонта в целом изменяется от 2,7 м до 13 м, увеличиваясь в южном направлении.

Лонтаваский горизонт «синих» кембрийских глин прослеживается к югу от границы распространения ломоносовского горизонта. Представлен жирными пластичными глинами с линзообразными тонкими прослоями алевролитов и песчаников. Цвет глин голубовато-зеленый, внизу темно-зеленый и серовато-зеленый. Глубина залегания кровли «синих» кембрийских глин варьирует в пределах 45-80 м, вскрытая мощность более 10 м. 

Четвертичные отложения

Современный отдел четвертичных отложений представлен озерными отложениями Ладожской трансгрессии, торфяно-болотными и аллювиальными отложениями.

Отложения Ладожской трансгрессии (m IV) на данной территории распространены в западной - юго-западной части города и представлены преимущественно тонко- и мелкозернистым песком с включением гальки и гравия. Область распространения песков приурочена к береговой зоне шириной от 2 до 8 км. Мощность песчаных отложений достигает 5м. Подстилаются пески, как правило, озерными и озерно-ледниковыми ленточными глинами. В северной части города пески ладожской трансгрессии отсутствуют и под почвенно-растительным слоем залегают моренные суглинки.

Торфяно-болотные отложения (р IV) распространены на территории города локально. Мощность торфа преимущественно составляет несколько сантиметров, в редких случаях достигает 3 м.

Аллювиальные отложения (al IV) слагают поймы и надпойменные террасы речных долин, а также русла рек и ручьев. В предглинтовой низменности аллювиальные отложения залегают на морене или на озерно-ледниковых суглинках. Аллювиальные отложения представлены разнозернистым песком с включением гравия и гальки, мощность отложений 3-4 м.

Повсеместно современные четвертичные отложения подстилаются суглинками валдайской морены мощностью до 25-30 м. На некоторых участках выделены озерно-ледниковые ленточные глины мощностью до 5 м

Инженерно-геологические условия

В инженерно-геологическом строении рассматриваемой площадки до глубины 20 м  принимают участие техногенные грунты (tQIV) , верхнечетвертичные озерно-ледниковые (lgQIII) и ледниковые (gQIII) отложения.

Техногенные грунты (tQIV) представлены суглинками полутвердой консистенции с гнездами песка, с включением гравия, обломков кирпича, древесины  и стекла.

Мощность насыпных грунтов изменяется от 1,5 до 8,0м. Наибольшая мощность приурочена к участкам отвалов вскрышных грунтов глинистых карьеров.

В большей массе насыпные грунты состоят из грунтов природного происхождения, первоначальная структура которых изменена в результате разработки и вторичной укладки. Грунты классифицируются как отвалы грунтов с давностью отсыпки более 15 лет. Грунты слежавшиеся, самоуплотненные.

Модуль  общей деформации Е= 50 кг/см2.

Озерно-ледниковые отложения (lglQIII) практически повсеместно залегают с поверхности, (перекрыты маломощным почвенно-растительным слоем, на отдельных небольших участках и в полосах дорог – насыпным слоем) и представлены суглинками, реже супесями, мягкопластичной или текучепластичной консистенции, с прослоями пылеватого песка. Мощность озерно-ледниковой толщи составляет преимущественно 10–15м. Озерно-ледниковые суглинки и супеси характеризуются относительно невысокими прочностными и деформационными характеристиками.

Ледниковые отложения  (gQIII) залегают ниже по разрезу, выходя на поверхность только у береговой линии р. Нева на отдельных участках. Абсолютные отметки их кровли в основном колеблются в пределах от -3 до 1 м. Ледниковые отложения преимущественно представлены суглинками полутвердой консистенции с гнездами песка, с гравием и галькой до 10 %. Ледниковые суглинки имеют более высокие прочностные и деформационные свойства по сравнению с озерно-ледниковыми грунтами.

Коррозионная агрессивность  грунтов по отношению к углеродистой стали - высокая.

Нормативная глубина промерзания грунтов принята равной: 

· для насыпных грунтов - 1,7 м;

· для песков мелких - 1,55м;

· для супесей и суглинков - 1,45м.
Климатические условия 
Климат района отличается умеренно холодной зимой с оттепелями и умеренно теплым летом.

Во все сезоны года преобладают ветры с южной и западной составляющей, переносящие воздух атлантического происхождения. 

Зимой  часты вхождения атлантического воздуха, что обуславливает достаточно высокую влажность и мягкость климата. Холодный континентальный воздух поступает на рассматриваемую территорию в тылу арктических циклонов. Средняя температура января составляет минус 8.7(С. Абсолютный минимум температуры воздуха - минус 37(С. Осадков выпадает 56 - 63 мм в месяц. Снежный покров достигает в среднем высоты 33 см. Число дней со снежным покровом равно 132.

Весна имеет затяжной характер. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0(С происходит в первой декаде апреля. Часто наблюдаются заморозки. Количество осадков существенно не меняется и составляет в среднем за месяц 46 – 51 мм.

Лето - обычно прохладное и дождливое. Средняя температура воздуха за июль месяц составляет 16.7(С. Абсолютный максимум температуры воздуха, наблюдающийся в летние месяцы, достигает 32(С. Количество осадков летом довольно значительное и составляет в среднем за месяц 67- 87 мм. 

Осенью юго-западные ветры становятся преобладающими. Температура воздуха довольно быстро падает. Переход средней суточной температуры через 0(С происходит в начале ноября. Снежный покров устанавливается в начале декабря. Количество осадков незначительно уменьшается, составляя в месяц 58 - 71 мм.
Вывод:

Естественные климатические условия рассматриваемой территории, являются благоприятными для строительства жилой и общественной застройки.
Данные о функциональном зонировании территории
Значительная часть территории квартала застроена индивидуальными малоэтажными жилыми домами и формирует собой функциональную зону индивидуальной жилой застройки. Территории на которых планируется строительство многоэтажных многоквартирных  жилых домов отнесена к зоне многоэтажной жилой застройки. Планируемый к размещению детский сад размещен в зоне объектов социально-культурного назначения. В восточной части квартала размещаются и планируются магазины и административные здания. Это зона общественно-деловой застройки. Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры также формируют собой соответствующие функциональные зоны. На территории квартала планируется организовать зеленые насаждения общего пользования и зоны спортивного отдыха и развлечений. Общий баланс планируемого функционального использования территории представлен в таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Общий баланс планируемого функционального использования территории
	№ п/п
	Наименование показателей
	Един. измер.
	Расчетн. срок

	1.
	Площадь территории в границах проектирования  Всего:
	га
	40,85
	100%

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1
	Площадь территории проектируемого квартала в красных линиях
	га
	34,692
5,66
	84,92%

	1.1.1
	зона индивидуальной жилой застройки
	га
	13,66
	33,44%

	1.1.2
	зона малоэтажной жилой застройки
	га
	0,7
	1,71%

	1.1.3
	зона многоэтажной жилой застройки
	га
	10,63
	26,02%

	1.1.4
	зона объектов социально-культурного назначения
	га
	1,33
	3,26%

	1.1.5
	зона общественно-деловой застройки
	га
	2,14
	5,24%

	1.1.6
	зона объектов коммунально-бытового назначения
	га
	
	

	1.1.7
	зона объектов транспортной инфраструктуры
	га
	0,55
	1,35%

	1.2
	зона зеленых насаждений общего и зеленых насаждений ограниченного пользования с включением объектов, включая плоскостные спортивные сооружения
	га
	4,94
	12,09%

	1.3
	улицы, дороги, проезды, тротуары
	га
	6,9
	16,9%

	2
	Жилищный фонд в том числе:
	
	

	
	- новое многоэтажное строительство
	тыс.кв.м общей площади квартир
	170,0

	3
	Средняя этажность существующего жилого фонда
	этаж
	1,6

	4
	Средняя этажность нового жилищного строительства
	этаж
	14

	5
	Средняя жилищная обеспеченность 
	кв.м общей площади квартир/чел. 
	35

	6
	Численность населения всего:
	тыс.чел.
	5,2

	
	в том числе: 
	
	

	
	в новом жилищном строительстве
	тыс.чел.
	5,1

	
	в существующем сохраняемом жилом фонде
	тыс.чел.
	0,1

	7
	Транспортная инфраструктура:

в том числе:
	
	

	7.1
	Многоэтажный гараж
	машино-мест
	300

	7.2
	Подземные гаражи
	машино-мест
	350

	7.3
	Встроенно-пристроенный паркинг закрытого типа
	машино-мест
	300

	7.4
	Стоянки индивидуального легкового автотранспорта
	машино-мест
	490


Транспортная инфраструктура
Транспортная связь с Санкт-Петербургом и основными направлениями осуществляется по автодорогам Всеволожск – Разметелево – г.п. имени Свердлова, Санкт-Петербург – Новосаратовка – г.п. имени Свердлова.

На сегодняшний день техническое состояние автомобильных дорог МО «Свердловское городское поселение» не удовлетворительное. Требуется реконструкция дорог.

Проектным решением предусматривается реконструкция основных магистральных дорог и проездов, окаймляющих территорию проектирования. На территории квартала предлагается  упорядочение внутриквартальных проездов общего пользования.

Для обеспечения потребности населения квартала  планируется размещение открытого паркинга на 580 м/мест, подземных паркингов и открытых автостоянок для хранения автотранспорта.

В соответствии с требованиями РНГП ЛО п.3.5.5. уровень автомобилизации на расчетный срок до 2015 года принимается 325 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок до 2025 года – 440 легковых автомобилей. Таким образом, требуется 1350 парковочных мест.
Инженерная инфраструктура

1.6.1 Водоснабжение
Рассматриваемая территория в границах проектирования находится в зоне водопроводной станции пос. им. Свердлова.

Водоснабжение существующих объектов, расположенных в границах проектирования, осуществляется от существующей водопроводной сети диаметром 100-150 мм, проходящей транзитом через рассматриваемую территорию.

1.6.2 Канализация

На территории пос. им. Свердлова канализование осуществляется по раздельной системе. Бытовые сточные воды отводятся через канализационные насосные станции (КНС)    №1 и №2 на канализационные очистные сооружения (КОС) пос. им. Свердлова. Дождевые стоки отводятся по самостоятельной системе дождевой канализации. Централизованное канализование на проектируемой территории отсутствует.
1.6.3 Теплоснабжение

В настоящее время на проектируемой территории теплоснабжение объектов капитального строительства не организовано. Теплоснабжение осуществляется на печном отоплении. 
1.6.4 Электроснабжение

Существующее электроснабжение территории осуществляется по сетям 10(6) и 0,4 кВ, выполненным воздушными линиями электропередачи, через ТП 10(6)/0,4 кВ от ПС 35/10(6) кВ №639 «Красная Звезда» с трансформаторами 2х10 МВА. ПС №639 была введена в эксплуатацию в 1978 году и в настоящее время отработала нормативный срок службы. На 2010 год загрузка трансформаторов на ПС №639 составляла 11,6 МВт или 64,4%.
1.6.5 Газоснабжение
Существующее газоснабжение потребителей осуществляется от газопровода ГРС «Северная». Природный газ подается от магистрального газопровода  - перемычки ГРС «Шоссейная» - ГРС «Северная».

Уровень газификации жилого фонда в МО «Свердловское городское поселение»  природным сжиженным газом составляет 82,4%.

По существующей территории проходит магистральная сеть газопровода среднего давления.
Характеристика застройки
На момент подготовки проекта планировки основная часть территории занята индивидуальной жилой застройкой и огородами. Незначительная часть территории застроена объектами общественно-деловой застройки. 

В границах проектирования расположены:

· отделение полиции;

· торговый центр с жилыми помещениями;

· клуб;

· магазин;

· открытая спортивная площадка;

· самовольно организованная автостоянка.

Незастроенные территории не организованы, заброшены и покрыты низкорослой дикой растительностью. Проезды на территории квартала неасфальтированы и труднопроходимы, требуют капремонта.

Проектом предполагается размещение на территории проектирования нескольких групп многоквартирных многоэтажных жилых домов с полным инженерным и транспортным обеспечением. Для этого планируется размещение на территории квартала объектов транспортной инфраструктуры - открытого паркинга, встроенно-пристроенных подземных паркингов (на территориях земельных участков жилых домов). 

На еще не застроенных участках в зоне индивидуальной жилой застройки предполагается размещение индивидуальных жилых домов.

Для обеспечения потребности населения планируется строительство двух детских садов на 140 мест. А для организации досуга и активного отдыха предполагается строительство спортивного комплекса с бассейном и открытых спортивных площадок.

Для инженерного обеспечения территории планируется размещение котельной 25 МВт и канализационной насосной станции.

Также предполагается организовать сеть внутриквартальных проездов общего пользования, чтобы обеспечить полноценный доступ на все земельные участки на территории квартала. Для этих целей предлагается установление публичных сервитутов для доступа к тем земельным участкам, которые не граничат с территориями общего пользования. 

Предполагается реконструкция улично-дорожной сети окаймляющей территорию квартала с целью развития транспортных связей, в соответствии проектом Генерального плана МО «Свердловское городское поселение».
Численность населения

Средняя жилищная обеспеченность в проекте планировки территории принята порядка 
35 м2 на одного жителя.

Объем нового многоэтажного жилищного строительства определен 170 тыс. м2 общей площади квартир. Численность населения всего по проекту составит порядка 5,2 тыс. чел., в том числе в новом строительстве 5,1 тыс. чел.
Данные о наличии организаций, отнесенных к категориям по ГО

На проектируемой территории отсутствуют предприятия и организации, отнесенные к категориям по ГО.
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения
Территория Всеволожского района Ленинградской области, на которой находится проектируемый участок, к группам территорий по гражданской обороне не отнесена (Постановление Правительства РФ №1149 от 03.10.1998 г. «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне»).

Территория объекта расположена вблизи проектной черты застройки г. Санкт-Петербурга, являющегося городом «особой группы» по гражданской обороне.
К современным средствам поражения относятся:

· оружие массового поражения (ОМП);

· высокоточное оружие;

· обычные средства поражения.

В результате воздействия современных средств поражения могут создаваться зоны:

· зона возможного опасного радиоактивного заражения территории;

· зона слабых разрушений зданий и сооружений;

· зоны сплошных и отдельных пожаров, очаги возгораний;

· зоны разрушений инженерных коммуникаций, систем связи и оповещения.

В случае применения оружия массового поражения на проектируемой территории возможны разрушения и повреждения зданий и сооружений на всей площади, и радиоактивное заражение территории. Разрушения и пожары на территории, поражения населения происходят в результате действия ударной волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного заражения территории, а также воздействия электромагнитного импульса (ЭМИ).

Очаги поражения в результате применения ОМП имеют некоторые особенности. Разрушения существующих зданий и сооружений на проектируемой территории возникнут практически одномоментно. 
Анализ характера застройки проектируемой территории показал, что на территории отсутствуют категорированные объекты и сооружения, по которым возможно применение высокоточного оружия.

По опыту прошедших и современных локальных войн, наиболее распространенным средством поражения городских объектов и сооружений являются обычные средства поражения: авиационные фугасные и зажигательные бомбы, артиллерийские снаряды, а также высокоточное оружие.
Определение границ зон возможной опасности

Территория, ограниченная западным проездом, автодорогой «Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск», проездом вдоль западной границы завода ЗАО «Невский керамический завод» и береговой линией реки Нева, расположенной в границах МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в населенном пункте городской посёлок имени Свердлова, в соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» попадает в зону возможных слабых разрушений, возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и зону световой маскировки.
При проектировании улично-дорожной сети на территории ограниченной западным проездом, автодорогой «Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск», проездом вдоль западной границы завода ЗАО «Невский керамический завод» и береговой линией реки Нева, расположенной в границах МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в населенном пункте городской посёлок имени Свердлова требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно технические мероприятия гражданской обороны» п.п. 3.23 и 3.24 соблюдаются.
Зоны возможного распространения завалов представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Зоны распространения возможных завалов

	№ на схеме
	Наименование зданий
	Максимальная этажность
	Высота здания
	Зона возможного распространения  завалов при уклоне до 10%

	
	
	
	
	от протяженных сторон зданий

(м)
	от торцевых сторон

зданий

(м)
	от зданий башенного типа

(м)

	1 
	Жилая группа 12-5 этажей с подземной встроено-пристроенной автостоянкой закрытого типа на 100 м/мест
	12
	36
	27
	21,6
	

	2
	Жилая группа 10 этажей с подземной встроено-пристроенной автостоянкой на 80 м/мест
	10
	30
	22,5
	18
	

	3
	Жилая группа 9 этажей, с подземной встроено-пристроенной автостоянкой на 300 м/мест
	9
	27
	17,55
	14,85
	

	4
	Магазин
	1
	5
	3,25
	2,75
	

	5
	Жилой дом 9 этажей
	9
	27
	17,55
	14,85
	

	6
	Жилая группа 25-3 этажей с подземной встроено-пристроенной автостоянкой на 90 м/мест
	25
	75
	75
	48,75
	

	7
	Жилой дом 9 этажей с подземной встроено-пристроенной автостоянкой закрытого типа на 80 м/мест
	9
	27
	17,55
	14,85
	

	8
	Жилая группа 9 этажей
	9
	27
	17,55
	14,85
	

	9
	Жилой дом 3 этажа
	3
	9
	5,85
	4,95
	

	10
	Жилая группа 16 этажей с встроено-пристроенным физкультурно-оздоровительным комплексом с плавательным бассейном
	16
	48
	48
	31,2
	

	11
	Жилой дом 16 этажей
	16
	48
	48
	31,2
	

	12
	Детский сад на 280 мест
	2
	6
	3,9
	3,3
	

	14
	Паркинг на 300 м/мест
	5
	15
	9,75
	8,25
	

	15
	Котельная, 25 МВт
	1
	5
	3,25
	2,75
	

	16
	Проектируемая РТП
	1
	5
	3,25
	2,75
	

	17
	Проектируемые ТП
	1
	5
	3,25
	2,75
	

	18
	Проектируемые КНС
	1
	5
	3,25
	2,75
	

	19
	Магазин «Пятёрочка»
	1
	5
	3,25
	2,75
	


План «желтых линий» показан на чертеже ИТМ ГОЧС.2 «План «желтых линий».

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 ширина не заваливаемой части принимается равной не менее 7 метров.

В соответствии с СП 11-112-2001 план "желтых линий" - граница зон возможных завалов жилых, общественных, промышленных, коммунально-складских и других зданий, расположенных вдоль городских магистралей и улиц, обеспечивающих проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, функционирование промышленной зоны (района) города в военное время.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера
В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера рассматриваются:

· подрывы взрывоопасных предметов (ВОП) при производстве земляных работ на участке проектируемой территории, предназначенном для размещения проектируемых объектов;

· пожары;

· аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения;

· аварии на газопроводе;

· аварии на автомобильном транспорте.

2.2.1 Подрывы взрывоопасных предметов (ВОП)

Последствиями подрывов взрывоопасных предметов являются причинение вреда жизни и здоровью людей и причинение материального ущерба зданиям, оборудованию и инженерным коммуникациям. Проверка местности на наличие ВОП предусматривается в ходе подготовительных работ при строительстве новых объектов на неосвоенной территории.

Проведение работ необходимо осуществить на основании Федерального закона «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ и в соответствии с требованиями «Инструкции по очистке местности от взрывоопасных предметов» введенной в действие приказом Главнокомандующего Сухопутными войсками от 09 августа 1974 года №55.

Организации, осуществляющие строительство на проектируемой территории, для обеспечения безопасности строительных работ в обязательном порядке должны включить в подготовительные работы мероприятия по поиску, обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

2.2.2 Пожары

Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются причинение вреда жизни и здоровью людей и причинение материального ущерба зданиям и оборудованию.

2.2.3 Аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев это ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

2.2.4 Аварии на потенциально опасных объектах
В соответствии с исходными данными и требованиями, выданными Главным управлением МЧС России по Ленинградской области от 23.01.2012г. № 12-25-6093-идт (Приложение № 3), вблизи территории проектируемого объекта потенциально опасных объектов не расположено.

Анализ возможных аварий, которые могут стать причиной возникновения ЧС на проектируемой территории показал, что к потенциально опасным объектам следует отнести участок автомобильной дороги «Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск», а также участок магистрального газопровода среднего давления.
2.2.4.1 Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на автомобильном транспорте, с указанием применяемых для этого методик расчетов

При транспортировке легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) автотранспортом возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций: 

· розлив ЛВЖ без возгорания;

· розлив ЛВЖ с последующим их возгоранием;

· розлив ЛВЖ с последующим взрывом паров.

К основным поражающим факторам рассматриваемых ЧС относится тепловое излучение горящих разлитий и воздушная ударная волна при взрывах топливовоздушных смесей (ТВС).

Прогнозирование возможных последствий производилось с использованием методик 
ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования»:

Метода расчета интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ; 

Метода расчета параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве; 

Метода расчета параметров испарения горючих ненагретых жидкостей и сжиженных углеводородных газов.

В качестве сценариев  аварийных ситуаций и возможных вариантов их развития, выбраны следующие: 

Сценарий № 1.3.1: практически мгновенный выход нефтепродуктов из автоцистерны объемом 30 м3  (100 %) ( образование пролива ЛВЖ ( испарение ЛВЖ без возгорания.

Сценарий № 1.3.2: практически мгновенный выход нефтепродуктов из автоцистерны объемом 30 м3 (100 %) ( образование пролива ЛВЖ + наличие источника зажигания ( пожар пролива.

Сценарий № 1.3.3:  практически мгновенный выход нефтепродуктов из автоцистерны объемом 30 м3 (100 %) ( образование пролива ЛВЖ ( испарение ЛВЖ с поверхности пролива ( образование взрывоопасной паровоздушной смеси + наличие источника зажигания ( взрыв.

Сценарии с частичным выбросом вещества 10% и 30 % аналогичны рассматриваемым.

Справочные данные и модели расчетов приведены в указанных выше методиках. 
Таблица 2.2 - Зоны теплового поражения

	Сценарий 1.3.2

	Характеристика поражения
	Интенсивность теплового излучения, кВт/м2
	Граница зоны, м

	Условный радиус пролива, м
	-
	13,8

	Ожоги первой степени через 3-6 секунд, м
	10,5
	20,1

	Ожоги первой степени через 15-20 секунд, м
	7,0
	24,7

	Без негативных последствий в течение длительного времени, м
	1,4
	50,2


Таблица 2.3 - Результаты расчета вероятных зон действия поражающих факторов 

	№

п/п
	Параметр
	Пожар пролива

	
	
	Бензин

(25 т)

	Пожар пролива

	1
	Разрушение соседних емкостей (зона безвозвратных потерь), м
	11

	2
	Воспламенение деревянных конструкций (зона санитарных потерь), м
	13

	3
	Безопасное для объектов расстояние (зона косвенных поражений персонала), м
	22

	Взрыв вторичного облака ГПВС (зоны поражения ударной волной, м)

	4
	Зона полных разрушений (безвозвратных потерь) А
	53

64

108

172

862

	5
	Зона сильных разрушений (безвозвратных потерь) В
	

	6
	Зона средних разрушений (безвозвратных потерь)  С
	

	7
	Зона слабых разрушений (санитарных потерь)        D
	

	8
	Зона расстекления (косвенных потерь)                     E
	

	9
	Средние частоты аварий в год
	10-6


Зоны воздействия возможных поражающих факторов при аварии с бензином на автомобильном транспорте представлены на чертеже ИТМ ГОЧС.3 «Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2.2.4.2 Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на газопроводе, с указанием применяемых для этого методик расчетов

По проектируемой территории проходит магистральная сеть газопровода среднего давления, а также планируется размещение котельной 25 МВт.
При работе котельной предусматривается использование природного газа, который относится к категории взрывопожароопасных веществ.

В  качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях на технологическом оборудовании котельной рассматривается взрыв газовоздушной смеси (ГВС) природного газа с образованием избыточного давления во фронте ударной волны взрыва ГВС.

Проведенный анализ показывает, что наиболее опасными участками объекта, аварии на котором могут иметь развитие процессов до уровня ЧС, является газопровод среднего давления подвода природного газа к котельной.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях

Определение возможных причин и факторов, способствующих возникновению и развитию аварий

Причины возникновения аварий условно можно объединить в три группы:

· разрушение (разгерметизация) технологического оборудования, трубопроводов и арматуры и отказы систем противоаварийной защиты (ПАЗ);

· ошибки, запаздывание, бездействие персонала в штатных и нештатных ситуациях, несанкционированные действия персонала;

· внешние воздействия техногенного и природного характера.

К основным причинам, приводящим к разрушениям и отказам оборудования, трубопроводов и систем противоаварийной защиты (ПАЗ), относятся:

· нарушение прочности технологического оборудования и трубопроводов;

· внешнее механическое повреждение оборудования и трубопроводов;

· причины, связанные с типовыми производственными операциями;

· прекращение подачи энергоресурсов.

Нарушение прочности оборудования и трубопроводов может быть вызвано заводскими дефектами, дефектами сварочно-монтажных работ, хрупкостью металла, физическим износом, температурной деформацией, коррозийными процессами.

Внешние механические повреждения возможны вследствие воздействия поражающих факторов техногенных аварий на соседних объектах и технологических узлах, а также в результате постороннего вмешательства (диверсии).

Прекращение подачи энергоресурсов может привести к нарушению нормального режима работы, отказу систем аварийной сигнализации и автоматического управления, и как следствие, к нарушению нормального режима технологических операций и созданию аварийных ситуаций.

Причины, связанные с ошибками, запаздыванием, бездействием персонала в штатных и нештатных ситуациях, несанкционированными действиями персонала:

· нарушение должностных инструкций и инструкций по выполнению технологических операций;

· ошибочные действия при операциях с опасными веществами;

· запаздывание при принятии решений по использованию нужного уровня системы защиты;

· бездействие и/или ошибка в действиях при возникновении нештатной ситуации;

· проведение постоянных или временных огневых работ без специального разрешения;

· самовольное возобновление работ, остановленных органами Ростехнадзора;

· выдача должностными лицами указаний или распоряжений, принуждающих подчинённых нарушать правила безопасности и охраны труда;

· эксплуатация аппаратов, оборудования и трубопроводов при параметрах, выходящих за пределы технических условий;

· нарушение (повреждение), отключение систем взрывозащищённости оборудования, систем автоматики и безопасности электрооборудования;

· несоблюдение правил пожарной безопасности.

Причины, связанные с внешними воздействиями техногенного и природного характера:

· грозовые разряды и разряды статического электричества;

· попадание оборудования в зону действия поражающих факторов аварий, происшедших на соседних объектах;

· преднамеренные действия (диверсия).

Определение типовых сценариев развития возможных аварий и зон действия основных поражающих факторов при авариях на участке газопровода
Для работы котельной в качестве топлива предусматривается использование природного газа. Анализ аварийных ситуаций на газопроводах, показывает, что наиболее опасным может быть образование облака газо-воздушной смеси (ГВС) при истечении газа за время, требуемое для включения отключающей арматуры, в случае разрушения газопровода. 

В качестве основного поражающего фактора рассматривается воздействие давления во фронте воздушной ударной волны при взрывном превращении облака ГВС.

Сценарии развития наиболее опасных аварий на газопроводах могут быть следующими:

Сценарий 1 (С1) – разгерметизация газопровода ( выход газа в атмосферу ( образование облака газовоздушной смеси ( образование нижнего концентрационного предела распространения пламени ( воспламенение при наличии источника инициирования ( сгорание (взрыв) облака газовоздушной смеси в открытом пространстве.

Сценарий 2 (С2) –
разгерметизация газопровода ( мгновенное воспламенение выходящего в атмосферу газа с последующим факельным горением.

Рассматривается гипотетическая авария с максимально тяжёлыми последствиями с учетом следующих факторов:

· максимальное давление газа в газопроводе – 0,294 МПа;
· температура окружающего воздуха – плюс 10(С;

· поперечный разрыв газопровода происходит без воспламенения газа в момент аварии;

· аварийное отключение арматуры газопровода производится в автоматическом режиме;

· воздушная среда в районе аварии неподвижна.

Определение условий формирования облака ТВС (ГВС) и массы газа в облаке ТВС (ГВС)

В случае разрушения газопровода предусматривается автоматическое аварийное отключение арматуры. Автоматы аварийного закрытия линейных кранов обеспечивают закрытие арматуры при темпе падения давления в газопроводе на 10 – 15 % в течении времени от 60 до 180 секунд. 

Условия формирования облака и определение массы газа в облаке производилось с учетом требований МДС 11-16.2002 «Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений» и «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий» (книги 1 и 2, МЧС России, 1994). Количественные показатели массы газа в облаке приведены в соответствующих таблицах параметров поражающих факторов для каждой из аварий, протекающих с участием ГВС.

Согласно требований и рекомендаций указанных документов принимается, что за время автоматического закрытия запорной арматуры будет происходить истечение газа в атмосферу с образованием облака ГВС. В 20 % случаев, независимо от характера разгерметизации, облако рассеивается. В остальных случаях происходит воспламенение облака с последующим взрывным превращением. В формировании облака ГВС участвует 80 % массы газа, вышедшего за время автоматической остановки подачи газа. 

При рассмотрении варианта аварии, развивающейся с последующим взрывом ГВС, тип окружающего пространства при формировании облака ГВС принят как «Наличие длинных труб, полостей, каверн, заполненных горючей смесью, при сгорании которой возможно ожидать формирование турбулентных струй продуктов сгорания с размером не менее трех размеров детонационной ячейки данной смеси». 

Параметры поражения избыточным давлением во фронте ударной волны, принимаемые при оценке обстановки, возникшей в результате аварии, развивающейся со взрывом ГВС приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Параметры поражения, принимаемые при оценке обстановки, возникшей в результате аварии, развивающейся с взрывом ГВС
	Поражение зданий и сооружений
	Избыточное давление, кПа

	Полное разрушение зданий
	65,9– 70

	Тяжелые (сильные) повреждения, здание подлежит сносу
	33

	Средние повреждения, возможно восстановление здания
	25

	Разбито 90% остекления, возможны слабые разрушения
	4

	Разбито 50% остекления
	2

	Поражение людей

	Смертельное поражение 99% людей в зданиях и на открытой местности
	70

	Гибель или серьезные поражения тела и барабанных перепонок при воздействии ВУВ, при обрушении части конструкций зданий или перемещении (отбросе) тела
	55

	Серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения обломками зданий. Имеется 10 % вероятность разрыва барабанных перепонок
	24

	Временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов ВУВ (летальный исход и серьезные повреждения являются маловероятными событием)
	16

	Порог поражения людей (малая вероятность летального исхода или серьезных повреждений). Имеется вероятность травм, связанных с разрушением стекол и повреждением стен зданий.
	5


Параметры зон поражения наиболее опасных поражающих факторов ЧС при рассмотренных вариантах аварий приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Параметры зон поражения при аварии с взрывом ГВС при разгерметизации подводящего участка газопровода среднего давления

Масса топлива в облаке -
461,5 кг.
Тип взрывного превращения облака ТВС – дефлаграция.
	Избыточное давление (кПа)

поражение зданий/поражение людей на открытой местности
	Поражение зданий и сооружений и людей в зданиях и сооружениях
	Поражение людей на открытой местности

	
	Радиус зоны, м
	% поражен-

ных людей
	Радиус зоны, м
	% поражен-ных людей

	65,9/70
	нет
	нет
	нет
	нет

	33 /55
	нет
	нет
	нет
	нет

	25/24
	нет
	нет
	нет
	нет

	4/16
	73
	10
	нет
	нет

	2/5
	212
	1
	55
	1


Определение поражающих факторов, последствий различных сценариев и вероятностей возникновения аварий выполнены по методикам:

· «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования» 
ГОСТ Р 12.3.047-98;

· «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий», книга 2, МЧС России, 1994 год;

· «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (РД 03-409-01). 

Зоны действия наиболее опасных поражающих факторов приведены на чертеже ИТМ ГОЧС.3 «Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2.2.5 Сведения о численности и размещении людей на проектируемом объекте, которые могут оказаться в зоне ЧС, вызванной авариями на рядом расположенных ПОО

При проливе ЛВЖ проектируемая территория частично попадает в зону действия поражающих факторов, пострадавших будет незначительное количество, избежать которого можно, своевременно выставив вокруг места аварии дежурный пост (вне зоны опасности).

При авариях с участием СУГ, проектируемая территория частично попадает в зону расстекления (зону возможных слабых разрушений) и частично – в зону порогового поражения людей.
При аварии, развивающейся со взрывом ГВС, проектируемая территория частично попадает в зону 90% расстекления (зону возможных слабых разрушений) и частично – в зону порогового поражения людей (малая вероятность летального исхода или серьезных повреждений), имеется вероятность травм, связанных с разрушением стекол и повреждением стен зданий.
Чрезвычайные ситуации природного характера
В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» категория оценки сложности природных условий – простая, категория опасности природных процессов – умеренно опасная.

Планируемая территория находится вне зоны опасных сейсмических воздействий, сейсмичность района не превышает 5 баллов, выполнение норм проектирования, установленных СНиП 11-7-81 «Строительство в сейсмических районах» не требуется.

Опасные геологические процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территории отсутствуют. При проектировании не требуется выполнение мероприятий, предусмотренных СНиП 22.02.2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Наиболее опасными природными процессами, характерными для проектируемой территории и способными стать источниками ЧС, являются:

· сильные ветры: движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с;

· молниевая активность: гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, обычно происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом;
· сильные снегопады: продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта;
· подтопляемость территории: повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС, ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИИ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ НА МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
Основными показателями по существующим ИТМ ГОЧС являются:

· наличие и состояние защитных сооружений ГО;

· наличие систем управления и оповещения;

· мероприятия по светомаскировке;

· наличие объектов коммунального назначения приспособленных для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта;

· наличие сборно-эвакуационных пунктов (СЭП).

Наличие и состояние защитных сооружений гражданской обороны
Для укрытия населения территории ограниченной западным проездом, автодорогой «Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск», проездом вдоль западной границы завода ЗАО «Невский керамический завод» и береговой линией реки Нева, расположенной в границах МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в населенном пункте городской посёлок имени Свердлова используются существующие противорадиационные укрытия, представленные в таблице 3.1. и показанные на чертеже ИТМ ГОЧС.1 «Схема расположения элемента планировочной структуры». 
Таблица 3.1 – Защитные сооружения гражданской обороны в МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в населенном пункте городской посёлок имени Свердлова
	№ п/п
	Место расположения противорадиационных укрытий в МО «Свердловское городское поселение»
	Отдельно стоящие (ОУ) или встроенные (ВУ)
	Коэффициент ослабления радиации
	Количество укрываемых, чел.

	1
	пос. им. Свердлова мкрн-1 дом 39
	ВУ
	П-2
	400

	2
	пос. им. Свердлова мкрн-1 дом 40
	ВУ
	П-2
	410

	
	Итого количество укрываемых:
	810


Укрытие населения в ЗС ГО осуществляется в тех случаях, когда, несмотря на применяемые меры превентивного характера, возникает реальная угроза жизни и здоровья людей, а использование других способов защиты невозможно или малоэффективно (нерационально).

ЗСГО в зону предполагаемого строительства не входят, существующие входы-выходы из защитных сооружений не нарушаются и они находятся в готовности к приему укрываемых в установленные сроки.

Расчетное количество постоянно проживающих на проектируемой территории жителей составит 5,2 тыс. чел. Примерное полное количество подлежащего укрытию трудоспособного населения составляет 60 % от общей численности населения – 3120 человек. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.99 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» общую потребность в защитных сооружениях ГО – ПРУ, устанавливает орган местного самоуправления совместно с органом управления ГОЧС Всеволожского района.

Накопление фонда защитных сооружений ГО - противорадиационных укрытий (ПРУ) будет осуществляться при проектировании и строительстве новых капитальных зданий производственного и жилищного назначения. 
Для укрытия перспективной численности населения на проектируемой территории планируется строительство встроенных ПРУ общей вместимостью 3000 чел. в проектируемых зданиях в зоне жилой застройки (таблица 3.2). 
Таблица 3.2 – Планируемые защитные сооружения гражданской обороны на проектируемой территории
	№ на схеме
	Место расположения проектируемых противорадиационных укрытий
	Отдельно стоящие (ОУ) или встроенные (ВУ)
	Коэффициент ослабления радиации
	Количество укрываемых, чел.

	1
	Жилая группа 12-5 этажей с подземной встроено-пристроенной автостоянкой закрытого типа на 100 м/мест
	ВУ
	П-2
	750

	2
	Жилая группа 10 этажей с подземной встроено-пристроенной автостоянкой на 80 м/мест
	ВУ
	П-2
	750

	6
	Жилая группа 25-3 этажей с подземной встроено-пристроенной автостоянкой на 90 м/мест
	ВУ
	П-2
	750

	8
	Жилая группа 9 этажей
	ВУ
	П-2
	750

	
	Итого количество укрываемых:
	3000


Планируемые защитные сооружения гражданской обороны представлены на чертеже ИТМ ГОЧС.2 «План «желтых линий».
Наличие систем управления и оповещения
Работы по созданию технических систем управления, проводного вещания, элементов Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО), подключения объектов к РАСЦО в проекте планировки территории ограниченной западным проездом, автодорогой «Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск», проездом вдоль западной границы завода ЗАО «Невский керамический завод» и береговой линией реки Нева, расположенной в границах МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в населенном пункте городской посёлок имени Свердлова производятся на основании:

· требований Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

· совместного приказа МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций от 25.07.2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», совместного приказа МЧС России, МВД России и ФСБ России от 31.05.2005г. №428/432/321 «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций»;

· постановления Правительства Ленинградской области от 30.10.2007 г. № 269 «Об утверждении перечня зданий и помещений, которые требуется оборудовать пожарной  автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе и локальными системами оповещения  о  чрезвычайных  ситуациях  на центральные пункты связи   пожарных частей территориальных подразделений Государственной противопожарной  службы,  расположенных на территории Ленинградской области»;

· исходных данных и требований Главного управления МЧС России по Ленинградской области от 23.01.2012г. № 12-25-6093-идт (Приложение № 3);

· технических условий на создание объектовой системы оповещения и сопряжение с РАСЦО Ленинградской области ГКУ «Управления гражданской защиты Ленинградской области» № 399/ту от 09.03.12 г. (Приложение № 4).
Для оповещения по сигналам ГО и ЧС предусматривается использование звукового оповещения (радиотрансляционная сеть, уличные громкоговорители, объектовые системы оповещения, электронные и электромеханические сирены, абонентские радиоточки), визуального оповещения и оповещения при помощи системы кабельного телевидения. 
Кроме того, проектом необходимо предусмотреть установку в помещении дежурного персонала оборудования для приема сигналов оповещения ГО и ЧС в автоматическом режиме с использованием оборудования РТС-2000 по согласованному с Петербургским филиалом ОАО «Ростелеком» проекту, а также возможность подачи сигналов оповещения с пульта управления, расположенного в дежурной службе администрации.
При возникновении или угрозе возникновения ЧС оповещение персонала, находящегося на территории объекта осуществляется с использованием средств связи по заранее разработанному плану оповещения руководителей и персонала объекта.

Также необходимо обеспечить возможность организационного, технического и программного сопряжения объектовой системы оповещения (как составной части территориальной системы централизованного оповещения гражданской обороны Ленинградской области) с РАСЦО населения Ленинградской области на базе комплекса технических средств П-166. Предусмотреть технические решения, обеспечивающие работоспособность системы оповещения при отсутствии штатного электроснабжения. 

Общее описание основных принципов оповещения и информирования населения на проектируемой территории

Оповещение и информирование населения на проектируемой территории включает доведение в сжатые сроки заранее установленных сигналов ГО, распоряжений и информации исполнительных органов государственной власти и МЧС России. 

Основной способ оповещения и информирования населения - передача речевых сообщений по сетям вещания.

В случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций оповещение населения производится с использованием РАСЦО Ленинградской области на всей проектируемой территории, в соответствии с единым порядком передачи сигналов или речевой информации оповещения:

· для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации, включаются электромеханические сирены (электронные сирены), что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!»;

· передается речевое сообщение по сети проводного вещания Ленинградской области, по каналам телевизионных и радиовещательных станций.

Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевого сообщения.

Мероприятия по светомаскировке
Мероприятия по световой маскировке наружного освещения территории ограниченной западным проездом, автодорогой «Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск», проездом вдоль западной границы завода ЗАО «Невский керамический завод» и береговой линией реки Нева, расположенной в границах МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в населенном пункте городской посёлок имени Свердлова и внутреннего освещения зданий предусматриваются в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» в двух режимах – частичного (ЧЗ) и полного (ПЗ) затемнения в установленные сроки. При этом режим ЧЗ рассматривается как подготовительный этап к введению режима ПЗ. Для выполнения мероприятий световой маскировки на проектируемой территории предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки – частичное или полное отключение освещения.

Мероприятия по световой маскировке наружного освещения проектируемой территории (улиц, дорог и внутриквартальных проездов) включаются в мероприятия по световой маскировке Всеволожского района Ленинградской области.
Управление световой маскировкой наружного освещения осуществляется централизованно дежурным персоналом организаций электроснабжения телемеханическим или дистанционным способом по существующей схеме централизованного управления.

Управление мероприятиями светомаскировки существующих и проектируемых объектов капитального строительства предусматривается службами охраны.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения производится не более чем за 16 часов (п. 9.5 СНиП 2.01.51-90) и обеспечивает завершение подготовки к введению режима полного затемнения. При введении режима Ч3 освещение территорий открытых площадок, архитектурная подсветка зданий, осветительные приборы рекламного и витринного освещения отключаются от источников питания. При этом обеспечивается исключение возможности их местного включения. Внутреннее освещение снижается до уровней, предусмотренных СНиП В 11-1-81, отключением части светильников.

Одновременно предусматривается снижение уровней наружного освещения улиц, дорог и других объектов с нормируемыми значениями в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м2 или средней освещенности 4 лк и выше путем выключения части (до половины) светильников. Снижение освещенности улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 кд/м2 или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, автостоянок и внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов в режиме ЧЗ не предусматривается. 

Световые знаки мирного времени (светотехнические знаки регулирования дорожного движения) не маскируются. Наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания, габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного затемнения, не отключаются.

Городской транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения осуществляется не более чем за 3 мин. (п. 9.6 СНиП 2.01.51-90).

В режиме ПЗ все наружное освещение, освещение общественных и производственных помещений, в которых не предусмотрено пребывании людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу ВТ, выключается полностью. 

Для световой маскировки оконных проемов помещений, где освещение не должно отключаться по условиям технологического процесса, применяются зашторивающие устройства из светонепроницаемого материала, предусмотренные п.п. 3.14, 3.19 и соответствующие требованиям п.п. 3.15 - 3.18 СНиП 2.01.53-84. 

В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ предусматривается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей, соответствующих требованиям п.п. 2.4 - 2.5 СНиП 2.01.53-84. 

Световые знаки мирного времени (светотехнические знаки регулирования дорожного движения) выключаются. Электропитание указанных знаков включается в системы централизованного управления наружным и внутренним освещением.

В режиме полного затемнения городской наземный транспорт останавливается, его осветительные огни, а также средства регулирования движения выключаются.
Наличие объектов коммунального назначения, приспосабливаемых для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта

Проектом не предусматривается строительство бань, прачечных, фабрик химической чистки, постов мойки подвижного состава автотранспорта на территории ограниченной западным проездом, автодорогой «Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск», проездом вдоль западной границы завода ЗАО «Невский керамический завод» и береговой линией реки Нева, расположенной в границах МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в населенном пункте городской посёлок имени Свердлова для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

На осваиваемой территории не предполагается размещение новых предприятий, продолжающих работу в военное время, обеспечивающих выпуск продукции, имеющей значимость для экономики города, предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность категорированного по ГО города.
Наличие сборно-эвакуационных пунктов (СЭП)

Одним из важных мероприятий защиты при ЧС является своевременный вывод и эвакуация рабочих, служащих и населения из зон возможных разрушений, радиационного, химического, бактериологического заражения, затоплений и других опасностей.

Под выводом понимается организованный выход рабочих, служащих и населения из опасных зон в безопасные районы с целью исключения поражения.

Руководство выводом и эвакуацией осуществляет начальник ГО через комиссию по ЧС с участием органов по делам ГО ЧС и эвакуационных комиссий.

Эффективность эвакомероприятий целиком и полностью зависит от своевременного принятия решения на эвакуацию, тщательного предварительного планирования и своевременного привлечения сил и средств.

В зависимости от масштабов аварии, разрушений, метеорологических условий первоначальный вывод рабочих, служащих и населения производится только из зон заражения и крупномасштабного разрушения в ближайшие пункты сбора, расположенные в местах не подвергшихся заражению и разрушениям. В зависимости от обстановки удаления таких пунктов сбора от места ЧС может составлять от нескольких сот метров до нескольких километров.

Сборные эвакуационные пункты (СЭП), как правило, развертываются при проведении упреждающей (заблаговременной) эвакуацией населения. При возникновении чрезвычайной ситуации, в которой необходима экстренная (безотлагательная) эвакуация населения, сборные эвакуационные пункты могут не развертываться. В этом случае регистрация населения, эвакуируемого из зоны чрезвычайной ситуации, осуществляется в пунктах их размещения.

Основные задачи сборного эвакуационного пункта:

· взаимодействие и поддержание связи с эвакуационными комиссиями города, объектов, приписанных к СЭП, транспортными органами, исходными пунктами маршрутов пешей эвакуации, информирование их о времени прибытия населения на СЭП и времени отправления его в безопасные районы;

· контроль за своевременной подачей транспортных средств, организацией отправки  эвакуируемого населения в безопасный район;

· ведение учета эвакуируемого населения, вывозимого всеми видами транспорта  и выводимого пешим порядком, представление в срок и установленном порядке донесений в эвакуационную комиссию города;

· оказание необходимой медицинской помощи больным во время нахождения их на СЭП;

· обеспечение соблюдения населением общественного порядка.

Для обеспечения работы СЭП назначается рабочий аппарат из числа сотрудников территориальных исполнительных органов, учреждений и организаций, на базе которых развертывается СЭП. 

Приписка населения к СЭП производится из расчета 4000 – 5000 человек на один пункт.

На проектируемой территории планируется организовать один сборный эвакуационный пункт - физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. 

Сборный эвакуационный пункт представлен на чертеже ИТМ ГОЧС.2 «План «желтых линий».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ЗАЩИТЕ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
Планировочная организация

Проектируемая территория является территорией размещения объектов жилой и общественно-деловой застройки.
Цель обеспечения устойчивого развития в данном случае достигается такими планировочными решениями, которые позволяют в рамках установленных законодательством и уставными документами правил и регламентов использовать каждый объект недвижимого имущества в максимальной мере соответствия интересам, правам и планам его собственника, не нанося ущерба иным собственникам недвижимого имущества.  Поэтому основными принципами развития территории являются:

1.  Создание комфортных условий для проживающих в квартале жителей.

2.  Обеспечение удобными въездами на территории жилой и общественной застройки.

3. Исключение возможности негативного влияния функционирования различных предприятий на территории жилой застройки.

4. Обеспечение полноценной инженерной инфраструктурой как существующую, так и планируемую застройку. 

Общее описание проектного решения
Проектом предполагается размещение на территории проектирования нескольких групп многоквартирных многоэтажных жилых домов с полным инженерным и транспортным обеспечением. Для этого планируется размещение на территории квартала объектов транспортной инфраструктуры - открытого паркинга, встроенно-пристроенных подземных паркингов (на территориях земельных участков жилых домов). 

На еще не застроенных участках в зоне индивидуальной жилой застройки предполагается размещение индивидуальных жилых домов.

Для обеспечения потребности населения планируется строительство детского сада на 280 мест. А для организации досуга и активного отдыха предполагается строительство спортивного комплекса с бассейном и открытых спортивных площадок.

Для инженерного обеспечения территории планируется размещение котельной 25 МВт и канализационной насосной станции.

Также предполагается организовать сеть внутриквартальных проездов общего пользования таким образом, чтобы обеспечить полноценный доступ на все земельные участки на территории квартала. Для этих целей предлагается установление публичных сервитутов для доступа к тем земельным участкам, которые не граничат с территориями общего пользования. 

Предполагается реконструкция улично-дорожной сети окаймляющей территорию квартала с целью развития транспортных связей, в соответствии проектом Генерального плана МО Свердловское городское поселение.

Функциональное зонирование территории

Значительная часть территории квартала застроена индивидуальными малоэтажными жилыми домами и соответственно формирует собой функциональную зону индивидуальной жилой застройки. Территории, на которых планируется строительство многоэтажных многоквартирных  жилых домов, отнесены к зоне многоэтажной жилой застройки. Планируемый к строительству детский сад будет размещен в зоне объектов социально-культурного назначения. В восточной части квартала размещаются и планируются магазины и административные здания. Это зона общественно-деловой застройки. Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры также формируют собой соответствующие функциональные зоны. На территории квартала планируется организовать зеленые насаждения общего пользования и зоны спортивного отдыха и развлечений. 

Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание населения

В соответствии с разработанным проектом планировки на рассматриваемой территории предполагается строительство объектов социально-культурного, общественно-делового, рекреационного и жилого назначения, строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Средняя жилищная обеспеченность в проекте планировки территории принята порядка 35м2 на одного жителя.

Объем нового многоэтажного жилищного строительства определен 170 тыс. м2 общей площади квартир. Численность населения всего по проекту составит порядка 5,2 тыс. чел., в том числе в новом строительстве 5,1 тыс. чел.

Таблица 4.1 - Объекты социально культурного и коммунально-бытового назначения

	№
п/п
	Наименование объекта
	Характеристики
	Площадь земельного участка, кв.м

	Объекты социально-культурного назначения

	1
	Детский сад
	280 мест
	8014

	Объекты коммунально-бытового назначения

	2
	Котельная
	25 МВт
	2419

	3
	Канализационная насосная станция
	
	431

	4
	Трансформаторная подстанция
	10/04 кВ
	132

	5
	Трансформаторная подстанция
	10/04 кВ
	132

	6
	Трансформаторная подстанция
	10/04 кВ
	132

	7
	Трансформаторная подстанция
	10/04 кВ
	132

	8
	Трансформаторная подстанция
	10/04 кВ
	132


Транспортное обслуживание территории
Транспортная связь с Санкт-Петербургом и основными направлениями осуществляется по автодорогам Всеволожск - Разметелево - г.п. имени Свердлова, Санкт-Петербург – Новосаратовка - г.п. имени Свердлова.

Проектным решением предусматривается реконструкция основных магистральных дорог и проездов, окаймляющих территорию проектирования. На территории квартала предлагается  упорядочение внутриквартальных проездов общего пользования.

Проектом предусмотрено строительство сети дорог и проездов, позволяющей проехать к каждому выделенному участку. Дороги выполняются из асфальтобетона.

Для обеспечения потребности населения квартала  планируется размещение открытого паркинга, подземных паркингов и открытых автостоянок для хранения автотранспорта.

В соответствии с требованиями РНГП ЛО п.3.5.5. Уровень автомобилизации на расчетный срок до 2015 года принимается 325 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок до 2025 года – 440 легковых автомобилей. Таким образом, требуется 1350 парковочных мест.

4.3 Инженерная подготовка территории


Схема вертикальной планировки определяет существующие и проектные высотные отметки по осям проездов в местах их пересечений и переломов продольного профиля. Отметки  проектируемых дорог и проездов обеспечивают нормальные условия движения транспорта. На стадии рабочего проектирования высотные отметки могут быть уточнены.

Проектные предложения по инженерной подготовке выполнены в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, учитывают геолого-литологические, гидрогеологические, гидрологические, климатические и пр. условия.

Цель настоящего раздела – на основании анализа специфических инженерно-строительных характеристик предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке и защите территории для обеспечения стабильных условий функционирования поселения, повышения уровня общего благоустройства территории.

На последующих стадиях проектирования предложенные мероприятия могут уточняться и детализироваться с учетом архитектурно-планировочных заданий (проекты планировки жилых районов, проекты застройки и др.). 

По уровню значимости и ответственности, намечаемые инженерные мероприятия можно отнести к мероприятиям муниципального уровня.

К ним относятся следующие мероприятия:

· сбор дождевых стоков с поверхности территории,

· организация системы дождевой канализации,

· вертикальная планировка территории,

· устройство дорог и проездов к участкам,

· очистка и благоустройство существующей собирающей мелиоративной канавы,

· засыпка существующих мелиоративных канав на участке,

· водоотвод стоков с прилегающей территории.

Водоотведение поверхностного стока выполняется по газонам и твердым покрытиям уклонами со сбором стоков в дождевики, установленные на проездах.

Далее по системе закрытой ливневой канализации, проложенной под проездами, стоки попадают на локальные очистные сооружения.

Очистка стоков производится на модульных очистных сооружениях закрытого типа, после чего сброс очищенных ливневых стоков в мелиоративный транзитный канал вдоль северной границы проектируемой территории со сбросом в р. Нева.

На участках, отведенных под ИЖС, будут выполнены проекты благоустройства с элементами вертикальной планировки силами  землевладельцев.

4.4 Инженерное оборудование территории

4.4.1 Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение

Проектом планировки территории предусматривается размещение многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями, детский сад, многоуровневый паркинг, продовольственный магазин и спортивный комплекс (бассейн).

В соответствии с техническими условиями ОАО «Водотеплоснаб» №1795 от 20.12.2011г. для водоснабжения проектируемой застройки с расходом 1772,0 м3/сут необходимо строительство кольцевой водопроводной сети вдоль окаймляющих квартал проездов с присоединением к существующей сети диаметром 300 мм, проходящей вдоль Западного проезда. Для обеспечения надежности системы водоснабжения производиться закольцовка внутриквартальных сетей. В связи с тем, что существующая водопроводная сеть диаметром 100-150 мм, проходящая транзитом по проектируемой территории, попадает под пятно застройки, необходимо произвести ее вынос и переключение к проектируемой кольцевой сети, окаймляющей проектируемый квартал. Водоснабжение проектируемых и существующих объектов обеспечивается от вновь проложенных сетей от водопроводной станции пос. им. Свердлова.
Подземные гаражи оборудуются системой автоматического пожаротушения с расходом 28,8 л/с. Требуемый расход и напор воды на автоматическое пожаротушение обеспечивается от специального резервуара для хранения противопожарного запаса воды. Объем резервуара определяется на следующей стадии проектирования.

Нужды наружного пожаротушения обеспечиваются от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети. Размещение гидрантов и расход на наружное пожаротушение приняты в соответствии с таблицей 5 закона №123-ФЗ-2008.
Расчетные расходы воды приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Расчет водопотребления принят на наружное пожаротушение – 35 л/с, внутреннее пожаротушение – 3х2,5 л/с, спецпожаротушение – 28,8 л/с.
Водоотведение

В соответствии с техническими условиями ОАО «Водотеплоснаб» №1795 от 20.12.2011г. сброс бытовых сточных вод от проектируемых объектов с расходом 1563,7 м3/сут осуществляется по вновь проложенной внутриквартальной канализационной сети. Далее стоки направляются на проектируемую канализационную насосную станцию (КНС), с дальнейшим отводом стоков по двум напорным коллекторам на канализационные очистные сооружения (КОС) пос. им. Свердлова.

Отвод дождевых сточных вод с проектируемой территории условно разделен на два бассейна:

1-ый бассейн – дождевые стоки отводятся с территории сохраняемой малоэтажной застройки по внутриквартальным проездам, с дальнейшим сбросом в канаву вне границ проектирования после предварительной очистки. В качестве очистных сооружений возможно использование фильтрующего комбинированного патрона НПП «Полихим». Из-за разности отметок рельефа, необходимо строительство  канализационной насосной станции колодезного типа (КНС) и напорного участка дождевой канализационной сети по 8-ой линии от ул. Овцынской в сторону автодороги Санкт-Петербург – пос. им. Свердлова, который ориентировочно составляет 150м;

2-ой бассейн – дождевые стоки отводятся с территории проектируемой застройки по внутриквартальным проездам, и далее по проектируемому самотечному коллектору, проложенному вдоль Западного проезда, отводятся на территорию проектируемых локальных очистных сооружений (ЛОС). Сброс сточных дождевых вод после очистки осуществляется в канаву вне границ проектирования. Из-за разности отметок рельефа, необходимо строительство  канализационной насосной станции колодезного типа (КНС) и напорного участка дождевой канализационной сети по Западному проезду от ул. Овцынской в сторону автодороги Санкт-Петербург – пос. им. Свердлова, который ориентировочно составляет 340м. Производиться переключение существующей дождевой канализации диаметром 400 мм, проходящая вдоль Западного проезда, на вновь проложенную сеть в месте подключения к КНС. 

Площадь ЛОС определена с учетом перспективного развития близлежащего квартала и составляет ориентировочно  0,04 га.

Схема водоснабжения и водоотведения представлена на чертеже 02/08-ППО «Сводный план сетей».
4.4.2 Теплоснабжение

Для обеспечения отопления территории предусматривается размещение на внутриквартальной территории газовой котельной тепловой мощностью 25 МВт, что в полном объеме обеспечивает потребности застраиваемой территории.

Схема теплоснабжения представлена на чертеже 02/08-ППО «Сводный план сетей».
4.4.3 Электроснабжение

Показатели электроснабжения территории проектирования и перспективный рост объемов потребления электроэнергии получены на основе данных существующих проектов жилой застройки и на основе решений, принятых в рамках данного проекта планировки территории. Расчеты выполнены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94» (Минтопэнерго РФ 07.07.1994, РАО «ЕЭС России» 31.05.1994) и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94» (Минтопэнерго РФ 29.06.1999).

В «Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период», разработанной ОАО «СевЗап НТЦ» в 2011г., предусматривается до 2015г. Строительство новой ПС 110/10 кВ «Красная Звезда» с трансформаторами 2х25 МВА взамен существующей ПС 35/10(6) кВ №639 «Красная Звезда».

Электроснабжение новых объектов на территории проектирования осуществляется по сетям 10 и 0,4 кВ кабельными трассами, с установкой трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью до 1000 кВ. Расположение трансформаторных подстанций и электрических сетей представлено в графических материалах.

Помимо строительства новых ТП и сетей 10 и 0,4 кВ предусматривается перенос существующей ТП 10/0,4 кВ за пределы территории нового строительства с демонтажем существующих ВЛ 10 и 0,4 кВ и заменой их кабельными трассами.
Схема электроснабжения представлена на чертеже 02/08-ППО «Сводный план сетей».
4.4.4 Телефонизация и радиофикация
Проектные решения

В соответствии с Техническими условиями 09-13/431 от 27.01.2012 г. на телефонизацию и радиофикацию жилых домов на проектируемой территории предусматривается использование существующей и строительство новой кабельной канализации от АТС - Овцино до оптических распределительных коробок.
Сооружение кабельной канализации необходимой емкости обеспечивает в будущем прокладку всех необходимых кабелей связи, телевидения, радиофикации по магистралям без вскрытия в дальнейшем уличных покрытий.

4.5 Обеспечение пожарной безопасности

Планировочные решения проекта обеспечивают своевременную эвакуацию населения и его защиту от опасных факторов пожара в соответствии со СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Проектом предусматривается размещение зданий и сооружений на проектируемой территории с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. При планировке территории предусматриваются участки зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, обеспечивающие членение территории противопожарными разрывами на участки нормативной площади.

В соответствии со СниП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий. Внутриквартальные проезды соединяются улицами и магистралью устойчивого функционирования.
Ввод на территорию сил и средств ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций осуществляется с двух сторон по существующему направлению улично-дорожной сети (УДС). 
Для тушения возможных пожаров на проектируемой территории привлекаются силы и средства пожарной части № 102 ГКУ Леноблпожспас ОГПС Всеволожского района, дислоцирующейся по адресу: пос. им. Свердлова, мкрн-2, д. 16. Пожарная часть находится в 2-х км от проектируемой территории (Чертеж ИТМ-ГОЧС.1 «Схема расположения элемента планировочной структуры»). 

Время прибытия первого пожарного подразделения до проектируемой территории составляет менее 10 мин., что обеспечивает выполнение требований закона №123-ФЗ-2008 (ст.76, п.1) по времени прибытия на пожар первого подразделения.
На территории поселения, до ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, в существующей пожарной части № 102 ГКУ Леноблпожспас ОГПС Всеволожского района  должна быть предусмотрена спецавтотехника (автолестница, автоподъемник).
Эвакуация населения с проектируемой территории предусматривается в пеших колоннах или автотранспортом с использованием существующей улично-дорожной сети, которая обеспечивает вывод потоков эвакуируемых в двух направлениях.

Для наружного пожаротушения применяются пожарные гидранты, устанавливаемые на сетях водопровода.

4.6 Защита территорий от опасных природных процессов

Анализ природно-климатических условий показывает, что природными опасными процессами для проектируемого объекта могут быть сильные снегопады, морозы, налипания мокрого снега, наледи, ливневые дожди, грозы, ураганные и шквалистые ветры.

Основными проявлениями ЧС при сильных ветрах и непогодах будут аварии, связанные с обесточиванием объекта.

Климатические воздействия, перечисленные выше, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья людей. Однако они могут нанести ущерб объекту и сооружениям, поэтому предлагаются конструктивно-технические решения, обеспечивающие максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

· ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» наружные элементы конструкций проектируемых зданий и сооружений рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра - 30 м/сек.;

· выпадение снега – конструкции зданий и сооружений рассчитываются на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

· сильные морозы – производительность систем отопления и вентиляции и параметры теплоносителя соответствуют требованиям СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» исходя из температур наружного воздуха (-260С) в течение наиболее холодной 5-дневки, конструкции теплоизоляции коммуникаций выполнены в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология и геофизика» для климатического пояса, соответствующего условиям Ленинградской области;

· грозовые разряды – предусматривается система молниезащиты зданий и сооружений. Молниезащита вновь проектируемых зданий предусматривается в соответствии с требованиями действующих нормативных документов – СО 153-34.21.122-2003 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
· подтопляемость территории – проектируемая территория в зону затопления не входит.
МЕРОПРИЯТИЯ ГО ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ ВОЗМОЖНЫХ РАЗРУШЕНИЙ, НЕ ОТНЕСЕННЫХ К ГРУППАМ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
Расчет численности населения, подлежащего рассредоточению и эвакуации в загородную зону

По проекту на расчетный срок в границах рассматриваемой территории население составит 5200 человек. Плотность населения на проектируемой территории составляет 130 чел./га. Плотность населения не превышает показателей, приведенных в таблице 5 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».
Расчет численности трудоспособного населения

Расчетное количество постоянно проживающих на проектируемой территории жителей – 5200 человек. Примерное полное количество подлежащего укрытию трудоспособного населения составит 60% от общей численности населения – 3120 человек.
Решения по обеспечению эвакуации людей с проектируемой территории

Обеспечение безопасности людей на путях эвакуации осуществляется комплексом объемно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических и других мероприятий.

В случае чрезвычайных ситуаций эвакуация населения с проектируемой территории предусматривается в пеших колоннах или автотранспортом с использованием существующей улично-дорожной сети, которая обеспечивает вывод потоков эвакуируемых в двух направлениях. Эвакуация осуществляется по автодорогам Всеволожск - Разметелево - г.п. имени Свердлова, Санкт-Петербург – Новосаратовка - г.п. имени Свердлова и межквартальным проездам за границы проектируемой территории.
Система зеленых насаждений и не застраиваемых территорий вместе с сетью магистральных улиц обеспечивает свободный выход населения из зоны возможного разрушения. Основные пути эвакуации людей показаны на чертеже ИТМ-ГОЧС.1 «Схема расположения элемента планировочной структуры».
Решения по обеспечению ввода сил и средств ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Предусматривается беспрепятственный подъезд на проектируемую территорию пожарных машин, сил и средств ликвидации последствий ЧС. Проезд спецтехники предусмотрен по внутренним проездам с твердым покрытием. Подъезд спецтехники к территории осуществляется по существующей УДС и автодорогам Всеволожск - Разметелево - г.п. имени Свердлова, Санкт-Петербург – Новосаратовка - г.п. имени Свердлова.
Ширина местных проездов для специальных машин соответствует требованиям СНиП 2.07.01-97 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и обеспечивает свободный доступ и беспрепятственное продвижение к объектам аварийно-спасательных сил и средств.
ВЫВОД:
Реализация предусмотренных проектом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций позволит обеспечить подготовку территории к работе и устойчивое функционирование при ЧС мирного времени.
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